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en kostbaar. Vooral in stedelijke gebieden waar bronnen ten
behoeve van bluswatervoorziening en ondergrondse ener-
gieopslag steeds meer toegepast worden, is vervanging
zeer kostbaar. Reden te meer om bij de aanleg van een bron
uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Hierdoor kan een goede
kwaliteit en lange levensduur gewaarborgd worden.

Door het toepassen van de meest geschikte boortechniek,
het gebruik van hoogwaardige materialen en de ervaring
en vakkennis, is een levensduur van enkele decennia eerder
regel dan uitzondering.

Toepassingen bronnen

- Drinkwatervoorziening

+ Irrigatiewatervoorziening

- Bluswatervoorziening

« Koelwatervoorziening

+ Bedrijfswatervoorziening

« Ondergrondse waterbehandeling
- Ondergrondse waterberging

+ Energieopslag in de bodem (koude- /warmteopslag)
- Bemalingen

» Grondwateronderzoek

- Grondwatermonitoring

Boormethodes )

Boren

Met een boormotor in de mast worden boorstangen in
rotatie gebracht en daarmee ook de boor onderaan de boor-
stangen. Door deze roterende beweging worden gronddelen
losgewoeld.

een grondige reiniging is goed voor iedere bron

Zuigboren

Tijdens het zuigboren worden de aardlagen door middel van
een roterende boor losgewoeld en vervolgens opgezogen
door de boorbuizen. Het opgepompte materiaal komt terecht
in de laatste zandbak waar het boorgruis bezinkt en het
boorwater terugstroomt in het boorgat.

Luchtliften

Luchtliften wordt meestal toegepast als de zuigweerstand te
groot wordt (grotere dieptes), er wordt dan overgeschakeld
van zuigboren naar luchtliften.

Bij het luchtliften wordt de zuigpomp uitgeschakeld en in
de boorstring wordt lucht geinjecteerd. Als gevolg van deze
luchtinjectie wordt het gewicht van het mengsel in de buis
lichter dan buiten de boorbuis, waardoor er een stroming
naar boven ontstaat.

Tijdens het boren wordt zowel bij het zuigboren als bij het
luchtliftboren per meter en uit elke bodemlaag een monster
genomen. Aan de hand van deze grondmonsters wordt de
lengte en de diepte van het filter bepaald.

Spuitboren

Spuitboren is een boormethode waarbij water onder druk
door de boorpijpen wordt gepompt; de losgeboorde grond
stroomt met het water naar boven. Doordat de grondmon-
sters minder betrouwbaar zijn, de boorwand grilliger wordt
en de te boren diameter beperkt is, wordt spuitboren door
Verhey Toldijk zelden toegepast.

professionele en unieke apparatuur: uw garantie voor vakwerk
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watertechniek installatietechnlek

bronboorinstallatie

Wilt u meerinformatie? Verhey Toldijk komt graag bij u kijken en
licht u dan één en ander persoonlijk toe. Uiteindelijk ontvangt u
een voorstel op maat.
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Verhey Toldijk b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 13b
7227 DE Toldijk

Postbus 55
7220 AB Steenderen

T 0575 45 20 41
F 0575 45 20 51

www.verheytoldijk.nl
info@verheytoldijk.nl




